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Fax: 413 316 8873909, Email: wasserlahor@holdmg»graz,al

Probennummer: 213095/04

Probenahmestelle: P3 Hochbehälter Schönegg nach Aufbereitung
Entnahmenelle: nach Aufbereitung

Eninahmearl: Hahnentnahme (DIN ISO 565712011; EN ISO 1945812006, Zweck a)

Probenahmedatum: 25.11.2021 Probenübemahme am: 26,11.2021

Probenehmer: Stellearlc,wasserlabor Prüfzeitraumvon 25.11.2021 bis 20.122021
Proben : Aulbereitetes Wasser Relnwasser) Art der Aulbereltun-z Entsäuerun_ UV<Desiniektion

Untersuchungsergebnisse der Prüfstelle des Wasserlabors der Holding Graz
Spezialuntersuchungen

Parameter Messwert Einheit 32:33}, Grenzwert _ Verfahren

Farbe, sensorisch farblos _ ÖN M 5220:2012

Trübung, sensarisch klar _ ÖN M 6220:2012

Geruch, sensorlsch geruchlos _ ÖN M 6220:2012

Geschmack, sensorisch ohne Geschmack _ ÖN M 6220:2012

Wassertemperatur (vor Ort) 10,3 'C 1 1,0 IPW: 25 DIN 38404-4:1975

el, Leitfähigkeit bei um 107
| uS/cm IPW: 2500 ÖNORM EN 27888:1993

el. Leitfähigkeit bei 25'C (vor Ort) 119
| |‚lS/Cm : 3 IPW: 2790 ÖNORM EN 27888:1993

pH-Wert [vor Ort) 8,3
I _ IPW: 6,5-9,5 ÖNORM EN ISO 10523:2011

Toc (org. geb. Kohlenstoff) < 0,4 mg/l EN 1484:1997

Säurekapazitätbis pH 4,3 0,949 mmol/l 1 0,064 DIN ame-72005

Gesamthärte 2,8 ’dH DIN 38409-6:1986

Carbonathärte 2,7 'dH berechnet

Natrium 3,3 mg/I 1 0,3 mw: 200 EN ISO 1188512009

Kalium < 2 mg,/I IPW: 50 EN ISO 11885:2009

Calcium 16,1 mg/l : 1,1 mw; 400 EN Iso 11885:2009

Magnesium 2,4 mg/l : 0,2 IPW: 150 EN ISO 1188532009

Chlorid 2,9 mg/I : 0,3 IVW: 200 DIN EN ISO 103044:2009

Sulfat 4,7 mg/i ; 0,4 W: 250 DIN EN ISO 10304-1:1009

Nitrat 4,2 mg/I 1 0,4 PW: so DIN EN Iso 10304-1:2009

Ammonium < 0,05 mg]! W: 0,5 DIN EN ISO 11731:2005

Nitrlt < 0,005 mg/l PW: 0.1 DIN EN Iso 13395:1996

Eisen (gesamt,gelöst) < 0,03 mg/l IPW: 0,2 EN ISO 1188532009

Mangan (gesamt, gelöst) < 0,003 mg/l lPW: 0,05 EN ISO 1188512009

UV-Durchlässigkeit (254nm;10cm) 96,4 % DIN 38404-3:2005

pH—Wen (Marmorlöseversuch) 8,1 _ ÖNORM EN ISO 10523:2012

Marmorlöseversuch(H2) 0,969 mmol/l DIN 38409-7:2005

pH-Wert (Calcitsätligung) [1] 8,62 _ DIN 3840 12

pH-Wert (Calcitlöseverrnögen
7 78 DIN 3340411012012

Smg/l) [1]
'

{_

-
Delta-pH-Wen (Calcitsättlgung) [1] —0,29 _ DIN 38404-1o:2012

Calcitlösekapazität (CaC03) [1] 1,6 mg/I IVW: 5 (10) DIN 38404-1022012

gesamtefreie Kohlensäure [1] 0,50 mg/I DIN 38404-10:2012

zugehörigeKohlensäure [1]
T

0,25 mg/l 4 DIN 3W-1021012

überschüssigeKohlensäure [1] 0,25 mg]! DIN 38404—10:1012
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Messun-Parameter Messwert Einheit
sicherhel!

Grenzwert
|

Verfahren

Escherichia coli 0 KBE/250ml PW: 0 DIN EN ISO 9308>122017

coliforme Bakterien 0 KBE/250ml
|

IVW: 0 DIN EN Iso 93001:2017

Enterokokken 0 KBE/250ml
| |

PW: o ISO 7399-2:2000

Pseudomonas aeruginosa 0
|

KBE/ZSOmI | |
IPW: 0 DIN EN ISO 16266:2008

Clostridium perfringens 0
|

KBE/250ml
| |

IPW: 0
|

ISO 1418912016

KBE bei 22'C 0
|

KBE/ml ] |
IPW: 10

|
ÖNORM EN ISO 6222:1999

KBE bei 37'C *| 0
|

KBE/ml |
IPW: 10

|
ÖNORM EN ISO 5122:1999

Grenzwert: Parameterwert (PW) bzw. lndikarorparameterwert ( IPW) bzw. Aktionswert (AW) nach Trinkwasserverordnung BGBl 3041/2001 bzw,

Codexkapitel Bl in der derzeit gültigen Fassung.

[1] = nicht akkrediiierter Parameter; [2] = Unterauftragsvergabe von Parametern, die nicht In der KBS akkreditiert sind, [3] = Unterauftragsvergabe
von Parametern, die in der KBS akkreditiert sind; > = größer als; < : kleiner als; u.a. = nicht analysiert, KBE : Kolonleblldende Einheit
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